
【令和 年度】6

【第18-1-1-2処理分区】

工区】【有野 1

当初設計

数量計算書





1 工区】

本管 取付管 小 計 本管 取付管 小 計
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付帯工集計表
【有野

工
種

項　　目　　・　　規　　格
国　庫 単　独

合　　　計 摘　　　　　　要



市道(アスファルト t=5cm(復旧t=4cm))表層 掘削幅4.0ｍ以上 単独工区 （ 市道 As )

路

線 取壊及び 取壊及び 取壊及び 取壊及び 舗装 舗装 摘　　　　要

管径 延長 掘削幅 影響幅 路盤面積 復旧幅 復旧面積 管径 延長 掘削幅 影響幅 路盤面積 復旧幅 復旧面積 延長 列 切断長 延長 列 切断長 （取付管延長）

名

面積 幅 面積 面積 幅 面積

(mm) (m) (m) (m) （㎡） (m) （㎡） (mm) (m) (m) (m) （㎡） (m) （㎡） (m) (m) (m) (m)

100-1

83 100-2 150 20.00 0.90 18.00 0.90 18.00 100 6.10 0.80 4.88 0.80 4.88 20.00 2 40.00 6.10 2 12.20 7.00 - (0.9/2×2)

100-2

83 100-3 150 10.00 0.90 9.00 0.90 9.00 10.00 2 20.00

101-1

101 101-2 150 45.00 0.90 40.50 0.90 40.50 100 10.75 0.80 8.60 0.80 8.60 45.00 2 90.00 10.75 2 21.50 13.00 - (0.9/2×5)

101-2

101 100 150 5.00 0.90 4.50 0.90 4.50 5.00 2 10.00

合計 80.00 72.00 72.00 16.85 13.48 13.48 80.00 160.00 16.85 33.70

舗装切断工＝ 160.00 + 33.70 ＝ 193.70 ｍ

表層取壊・復旧工＝ 72.00 + 13.48 ＝ 85.48 ㎡

路盤工＝ 72.00 + 13.48 ＝ 85.48 ㎡

不陸整正工＝ 85.48 - 85.48 ＝ ㎡

人孔番号

舗 装 版 取 壊 し 及 び 舗 装 復 旧 計 算 表

舗装版取壊及び舗装復旧部分 舗装切断

本管部分 取付管部分 本管部分 取付管部分


