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南　 ア 　ル 　プ 　ス 　市
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令和６年度 公共下水道管渠布設工事(山寺１工区)

南アルプス市  山寺  地内
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外副管構造図

組立1号マンホール標準構造図

組立1号マンホール標準構造図　縮尺 1：20

1:20
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中間点

小口径マンホール標準構造図

小口径マンホール標準構造図　縮尺 1：10
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平 面 図

小口径汚水桝及び

小口径汚水桝及び取付管布設標準図　縮尺 1：20

1:20
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B-B断面図

建込簡易土留標準構造図

建込簡易土留標準構造図　縮尺 1：20
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平 面 図

A-A断面図

掘削深5m未満 掘削深5m以上
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A A
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B
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市道部仮復旧

Ｗ Ｗ

舗装幅員４ｍ未満 舗装幅員４ｍ以上

市道部本復旧
４

０

掘削幅

５００以上 ５００以上

復旧幅

掘削幅

５００以上 ５００以上

復旧幅

５
０

※注意
　1）2車線以上の道路の本復旧幅は、1車線とその路肩を含む幅とする。
　2）2車線以上の本復旧舗装構成は、現舗装構成が明確な場合はそのとおりである。
　3）舗装仮復旧から本復旧までは、2ヶ月以上の期間をあけること。
　　（道路管理者との協議により本復旧までの期間を省くことができる場合がある。）
　4）本復旧の範囲は、道路管理者立ち会いのうえ指示を受けること。
　5）これにより難い場合は、道路管理者の指示による。
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敷砂利
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掘削幅 掘削幅

舗装復旧図
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南アルプス市  山寺  地内

令和６年度 公共下水道管渠布設工事(山寺１工区)
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舗装復旧図　縮尺 1：20

１
５

０

４
０

１
９

０

４
０

２
６

０

３
０

０ １
０

０

１
５

０

２
５

０

１
０

０


